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English

Download local language versions of this instruction
manual from www.alfalaval.com/bhe-manuals or use
the QR code

6bnrapcku

M3Ternete BepcumTe Ha ToBa PLKOBOACTBO 3a
ynoTtpeba Ha MmecTHUs e3uk oT www.alfalaval.com/bhe-
manuals unun nsnonssante QR koaga.

Cesky
Stahnéte si mistni jazykovou verzi tohoto navodu k

obsluze z www.alfalaval.com/bhe-manuals nebo
pouzijte QR kéd.

Dansk

Hent lokale sprogversioner af denne brugervejledning
pa www.alfalaval.com/bhe-manuals eller brug QR-
koden.

Deutsch

Sie kdnnen die landessprachlichen Versionen dieses
Handbuch von der Website www.alfalaval.com/bhe-
manuals oder tUber den QR-Code herunterladen.

€AANVIKA

MpaypaTotroinoTe Awn ekdOCEWV TOU TTAPOVTOG
eyxeIpIdiou odnylwv o€ TOTTIKA YAWooa atod 1o
www.alfalaval.com/bhe-manuals i xpnoipyotroiaTe Tov
KwoIkd QR.

Espanol

Descarguese la version de este Manual de
instrucciones en su idioma local desde
www.alfalaval.com/bhe-manualso utilice el cédigo QR.

Eesti

Selle kasutusjuhendi kohaliku keele versiooni saate
alla laadida lingilt www.alfalaval.com/bhe-manuals voi
kasutades QR-koodi.

Suomalainen

Laitaa taman kayttdohjeen suomenkielinen versio
osoitteesta www.alfalaval.com/bhe-manuals tai QR-
koodilla.

Francais

Téléchargez des versions de ce manuel d’instructions
en différentes langues sur www.alfalaval.com/bhe-
manuals ou utilisez le code QR.

Hrvatski

Preuzmite lokalne verzije jezika ovog korisni¢kog
priru¢nika na poveznici www.alfalaval.com/bhe-
manuals ili upotrijebite QR kod.

Magyar

Az On nyelvére leforditott hasznalati tmutatot
letoltheti a www.alfalaval.com/bhe-manuals
weboldalrdl, vagy hasznalja a QR-kédot.

Italiano

Scarica la versione in lingua locale del manuale di
istruzioni da wwwe.alfalaval.com/bhe-manuals oppure
utilizza il codice QR.
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Lietuvos

Lejupieladéjiet S1s rokasgramatas lokalo valodu
versijas no vietnes www.alfalaval.com/bhe-manuals
vai izmantojiet QR kodu.

Latvijas

Atsisiyskite Sios instrukcijos versijas vietos kalba i$
www.alfalaval.com/bhe-manuals arba pasinaudokite
QR kodu.

Nederlands

Download de lokale taalversies van de
instructiehandleiding vanaf www.alfalaval.com/bhe-
manuals of gebruik de QR-code.

Norsk

Last ned denne instruksjonshandboken pa lokalt sprak
fra www.alfalaval.com/bhe-manuals eller bruk QR-
koden.

Polski

Pobierz lokalne wersje jezykowe tej instrukcji obstugi z
www.alfalaval.com/bhe-manuals lub uzyj kodu QR.
Portugués

Descarregue as versdes locais na sua lingua deste
manual de instru¢des a partir de www.alfalaval.com/
bhe-manuals ou use o cddigo QR.

Portugués do Brasil

Faca download das versdes deste manual de
instrugdes no idioma local em www.alfalaval.com/bhe-
manuals ou use o cadigo QR.

Romanesc

Versiunile in limba locala ale acestui manual de
instructiuni pot fi descarcate de pe www.alfalaval.com/
bhe-manuals sau puteti utiliza codul QR.



Pycckun

PykoBoACTBO nosnb3oBaTens Ha ApYromM si3blke Bbl
MOXeTe 3arpy3nTb Mo ccbinke www.alfalaval.com/bhe-
manuals unn otckaHuposaB QR-kop.

Slovenski

Prenesite razlicice uporabniSkega priro¢nika v svojem
jeziku s spletne strani www.alfalaval.com/bhe-manuals
ali uporabite kodo QR.

Slovensky

Miestne jazykové verzie tohto navodu na pouzivanie si
stiahnite z www.alfalaval.com/bhe-manuals alebo
pouzite QR kod.

Svenska

Ladda ned lokala sprakversioner av denna
bruksanvisning fran www.alfalaval.com/bhe-manuals
eller anvand QR-koden.

HE

M www.alfalaval.com/bhe-manuals 2:f# i QR [ [
AR A O B DA HI O SRR,



Vsebina

(S O AV o To OO 7
1.1 Predvidena uporaba...........coooeiiiiiiie 7
1.2 POrEDN0 ZNANJE....c oo 7
1.3 GaranCijski POGOji...cccceeiiiiiieiieeee e, 7
1.4 OKoljska skladnost..........cooooiiiiiiiii 7
2 VaAINOST ... 9
2.1 VarnoStNe ZahteVe. ......coooiiiiiiee e 9
2.2 DEfNICIJE IZIAZOV......uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitieteiattiateeaeseessseesssssssassssssasssssssssssssssaessereearseeeseees 9
2.3 Osebna zaSCitna OPrEMA.........uuuuuuueiiueiieiiiii e aa—a e aaaaaarrarrraarrane 10
G T O o £ 7000 11
3.1 DEIOVANJE. ... e e 11
3.2 PIOSCICA Z IMENOM.....eiiiie e enneenneennes 11
4 NAMESHLEV ... 13
4.1 RAZPAKITANJE. ... .ot e e 13
N I 1V, To [0 17 | ] - T 13
G T A= | | (Y = 14
N = 4 TS Tor= o = RSP PRRRPPR 16
4.5  InStalacija Na SPIOSNO......cii it 18
4.6 Namestitev kot uparjalnik ali kondenzator...............ccoovviiiieiii e, 20
Y A (oY1 (U S o1 1< o7= T o] = T 21
O DEIOVANJE.........oooeeeeeeeeee e 23
STt B4 To o] PP UPPPPPPPPI 23
5.2 ODbratovan€ ENOLE.......ueuiiiiiiieieeeeeeeeeeeee et a e e e 24
5.3  ZaustaviteV SIStema.......coi i 27
B VZArZEVANJE........ooooooeeeeeeeeeeeeeee e 29
6.1  SploSne smernice glede VZArZevanja..........cccueeeeieeeiiiiciiiiiiiee e 29
6.2 Ciséenje na mestu delovanja (Cleaning-In-Place (CIP))......c.coooveeeeoeeeeieeeeeeee. 29
7 1ZSlediteV OKVAT ... 31
7.1 TeZave s padCcem PritiSKa.......cooooiieii e 31
7.2 Tezave s prenosom tOPIOLE......ccouiiiiiii i 32

8 SKIAAISCENJE.........ooooeeee s 33






1 Uvod

V tem priro€niku najdete navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrzevanje
prenosnikov toplote.

1.1 Predvidena uporaba

Prenosnik toplote je bil oblikovan tako, da je skladen z zahtevami za Sirok
razpon aplikacij za prenos toplote, kot so hlajenje, ogrevanje, industrijsko
gretje in hlajenje ter procesna industrija.

1.2 Potrebno znanje

Prenosnik toplote morajo upravljati posamezniki, ki so preucili navodila v tem
priroéniku in poznajo proces. To vkljuCuje poznavanje previdnostnih ukrepov
glede medijev, tlakov in temperatur v prenosniku toplote ter posebnih
previdnostnih ukrepov, ki jih zahteva proces.

VzdrZevanje in vgradnjo prenosnika toplote morajo opraviti posamezniki, Ki
imajo ustrezna znanja in so pooblasceni za ta dela skladno z lokalnimi
predpisi. To vkljuCuje izvedbena dela, kot so cevovodi, varjenje in vzdrzevanje.

Glede vzdrzevalnih del, ki v tem priro&niku niso opisana, se posvetujte z
zastopnikom podjetja Alfa Laval.

1.3 Garancijski pogoji

V veljavi je standardna garancija Alfa Laval, razen ¢e ni spremenjena s pisnim
sporazumom.

1.4 Okoljska skladnost

Alfa Laval si prizadeva za €im bolj isto in u€inkovito izvajanje svojih
dejavnosti. Pri razvoju, oblikovanju, proizvodnji, servisiranju in trzenju izdelkov
podjetje uposteva okoljske vidike.

Lotani prenosniki toplote (LPT) so sestavljeni iz kanalnih plos¢ iz nerjavnega
jekla in elementov okvirja ter vezanih prikljuékov iz nerjavnega jekla ali
priklju€kov iz ogljikovega jekla. Material za lotanje sestavljata baker ali nikelj.
Vijaki, izdelani iz nerjavnega jekla ali ogljikovega jekla z razlicnimi povrsinskimi
obdelavami, so obi¢ajno privarjeni na izdelek. Poleg tega je na zahtevo
mogoc¢e namestiti noge in dviZzne nastavke

Razpakiranje

Embalazni material sestoji iz lesa, plastike, kartonskih Skatel in v nekaterih
primerih iz kovinskih trakov.

V skladu z lokalnimi predpisi je embalazni material mogo&e ponovno uporabiti,
ga reciklirati oziroma uporabiti za predelavo v energijo.

Odlaganje

Prenosnike toplote je treba reciklirati v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.
UposStevati je treba morebitne ostanke procesne tekoc&ine ter zanje ustrezno
poskrbeti. Ce ste v dvomu oziroma so lokalni predpisi pomanikljivi, se obrnite
na lokalnega prodajnega zastopnika druzbe Alfa.

200001565-1-SL



S8 1 Uvod

Omejene snovi

Vsi prenosniki toplote so skladni z uredbo REACH (izvajanje uredbe o
registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) ter direktivo
RoHS.
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2 VVarnost

2.1 Varnostne zahteve

PloScni izmenjevalnik toplote se mora uporabljati in vzdrZevati skladno z
navodili podjetja Alfa Laval v tem priro¢niku. Nepravilno ravnanje s plo§&nim
izmenjevalnikom toplote lahko privede do hudih posledic, kot so osebne
poskodbe in/ali nastanek materialne Skode. Alfa Laval ne sprejema
odgovornosti za nastanek morebitnih osebnih poskodb ali Skode, ki izvira iz
neupostevanja navodil v tem priro€niku.

Plos¢&ni izmenjevalnik toplote se mora uporabljati skladno s specifikacijami
konfiguracij materiala, vrst medijev, temperatur in tlakov za konkretni plo&¢ni
izmenjevalnik toplote

2.2 Definicije izrazov

A OPOZORILO | Vrsta nevarnosti

OPOZORILO oznacuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko privedla
so smrti oziroma hude telesne poSkodbe, Ce se ji ne izognete.

/\ PREVIDNO | Vrsta nevarnosti

SVARILO oznacuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko privedla do
manjSe ali zmerne telesne poSkodbe, Ce se ji ne izognete.

OPOMBA oznacuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko privedla do
materialne Skode, Ce se ji ne izognete.

Varnost

200001565-1-SL




Sl 2 Varnost

2.3 Osebna zasc¢itha oprema
Zasgéitni Cevlji

Cevelj z ojagano konico prstov zmanjsuje poskodbe stopala zaradi padca

N
Q
o
=
o
<

Zascitna celada

Katera koli ¢elada, namenjena za&¢iti glave pred naklju¢nimi poskodbami.

Zascitna ocala

Par tesnih o€al za zascito oci pred nevarnostmi.

W)
Zascitne rokavice

Rokavice, ki &€itijo roko pred nevarnostmi.

S
Varnost
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3 Opis

3.1 Delovanje

Prenosnik toplote (LPT) je sestavljen iz paketa valovitih kovinskih plos¢ z
odprtinami za dovod in odvod dveh lo€enih teko€in. Prenos toplote med
obema tekoCinama se izvaja skozi plosce.

Slika 1: Funkcija: Krovna plos¢a (1), valovite ploSce (2), tesnilo (3) in
odprtine (4).

3.2 PlosScica z imenom

/\ OPOZORILO

Podatki o projektiranih tlakih in temperaturah so izpisani na tablici s
podatki. Teh vrednosti se ne sme prekoraditi.

Za lamelne toplotne prenosnike tipa plin-v-tekocino se oblikovalna
temperatura nanasa na temperaturo materiala panele. Temperature
dovoda plina lahko presezejo predvideno temperaturo, €e je za hladilno
tekocCino zagotovljena zadostna temperatura in pretok.

Na tablici s podatki je mogo€e najti vrsto enote, proizvodno Stevilko in leto
proizvodnje skupaj s podatki o tlaéni posodi v skladu z veljavno Sifro tlaéne
posode. Tablica s podatki je nameS€ena na krovni plos€i (obiCajno na isti
strani kot prikljucki).

Tablice s podatki se razlikujejo v odvisnosti od odobritve tlaéne posode.

200001565-1-SL
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4 Namestitev

4.1 Razpakiranje

Previdno odprite paket s prenosnikom toplote. Preverite, ali so dostavljeni vsi
deli skladno z narocilom in ali so vsi nepoSkodovani.

Pred vgradnjo prenosnika toplote odstranite plasti¢ne vti¢e oziroma pokrove v
prikljuckih.

4.2 Dvigovanje

Naprave nikoli ne dvigujte za priklju¢ke oziroma za Cepe. Za dvigovanje
uporabite jermene, ki jih namestite skladno s spodnjo sliko.

Slika 2: Primeri dvigovanja

Pri uporabi dviznih nastavkov naj bodo jermeni v polozaju, ki bo ¢im blizje
kotu 90°, nikoli pa manj kot 60°.

Pri dvigovanju bodite previdni in se ne priblizujte prenosniku toplote, da
preprecite telesne posSkodbe.

200001565-1-SL 13
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4 Namestitev

Prenosnike toplote z velikimi sklopi ploS¢ je tezko dvigniti brez dviznih
nastavkov, saj lahko sredisce teznosti povzroCi preveliko nagnjenje
prenosnika toplote. Ce ste v dvomu, uporabite dviZzne nastavke.

4.3 Zahteve

Prenosnik toplote mora biti nameS¢&en in upravljan na tak nacin, da ni
tveganj za poskodbe osebja ali materialno Skodo.

/\ PREVIDNO

Da si na ostrih robovih ne poskodujete rok, pri ravnanju z prenosnikom
toplote vedno uporabljajte zas&itne rokavice.

Razen v primeru, da ni drugace dolo¢eno proizvodni podatki za obi¢ajna
hladilna sredstva, npr. HFC in HCFC veljajo za aplikacije hlajenja. Preden
uporabite prenosnik toplote za vnetljive, strupene oziroma nevarne
tekocine (npr. ogljikovodike), se morate obvezno posvetovati s
proizvajalcem. Pri uporabi tak$nih tekoc¢in morate upostevati ustrezna
varnostna pravila. Za nadaljnje informacije se prosimo obrnite na
internetno stran dobavitelja.

Zascita pred obremenitvami na priklju¢kih med delovanjem

Cevovodi morajo biti dobro podprti, da se med delovanjem bremena ne
prenasajo na prenosnik toplote. Glejte tudi Names$canje na strani 16.

14
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Namestitev 4

Obremenitve prikljuckov pri vgradniji

Slika 3: Obremenitev prikljuékov

Ob upostevaniju definicij na sliki, obremenitve med vgradnjo ne smejo
presegati mejnih vrednosti, ki so dolo€ene v tabeli spoda;.

Najvecja priporoéena obremenitev prikljuékov med vgradnjo

7'y

D

v

Slika 4: Zunanji premer prikljuc¢ka (D)

Tabela 1: Najvecja priporoc¢ena obremenitev prikljuckov med vgradnjo

Zunanji premer, mm Napetostna sila | Upogibni moment Strizna sila’ Navor
(palcev) F¢ kN (Ibf) My, Nm (Ibf*ft) Fa, kN (Ibf) M, Nm (Ibf*ft)
15-28 (0,6 -1,1") 2,4 (539) 14 (10,3) 0,7 (157) 38 (28,0)
29-35(1,1-1,4") 4,0 (899) 45 (33,2) 1,2 (269) 120 (88,5)
36-45(1,4-1,8") 6,5 (1461) 110/81,17 () 2,5/562" () 240/177,0" ()
46), 55, 1,8in 2,2 7,0/1573” () 120/88,5” () 4,8/1079” () 440/324,5” ()
56 - 76 (2,2 - 3,0”) 12,0/2697 () 250/184,4” () 5,2/1169” () 600/442,5” ()
77 -99 (3,0 - 3,9”) 13,0/2922” () 310/228,6” () 5,8/1303” () 1200/885,0” ()
100-(3,9"-) 28,0/6294” () 800/590” () 5,8/1303” () 2500/1843” ()

1 Strizna sila (Fs) se izracuna ob predpostavki, da se sila uporablja na koncu najdaljSega standardnega prikljucka.

200001565-1-SL
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4 Namestitev

4.4 NamesScCanje

Priporo¢ljivo je, da prenosnik toplote namestite na tla na noge ali na steno.

Vedje prenosnike toplote je treba zavarovati s podpornimi stojali (naro€ajo se
kot dodatna oprema), ki so namenjeni dolo¢enemu prenosniku toplote, lahko
pa prenosnike zavarujete tudi z jermeni ali pritrdilnimi vijaki.

Ne glede na nacin namescanja pri namestitvi zmanjSajte obremenitve
cevi.

I

Najvedji zatezni navori za pritrdilne vijake v skladu s spodnjo tabelo

Velikost vijaka navor

Nm Ibf*ft

M5 2,3 1,7

M6 3,8 2,8

M8 9,5 7,0

M8 (zelo majhne enote) 8,0 59
M10 19,0 14,0

M12 33,0 24,3

UNC 1/4” 3,8 2,8
UNC 5/16” 8,6 6,4
UNC 3/8” 15,6 11,5

V togem cevovodnem sistemu je mogoCe majhne prenosnike toplote namestiti
neposredno v cevovod. Da se izognete tresljajem, skladno s spodnjo sliko
uporabite namestitev proti tresljajem.

16
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Namestitev 4

Priporoéila za izdelke GL

Priporocljivo je, da prenosnik toplote namestite na tla na noge ali na steno.
Prenosnik toplote je mogo¢e namestiti vodoravno ali navpic¢no.

Pri kondenzacijskih aplikacijah je priporo€ljivo, da enoto namestite
navpiéno s pretokom plina od zgoraj navzdol. Kondenzacijski odvod mora
biti na najnizji to¢ki, da se prepreci kopi¢enje kondenzata v prenosniku
toplote.

Dovod plina

Odvod plina

Dovod vode

Odvod vode

Odvod za kondenzacijo
Odvod za CIP

Za kondenzacijske aplikacije za enote GLX mora biti namestitev navpi¢na
s pretokom plina od zgoraj navzdol, da se kondenzat zbira pod
prenosnikom toplote.

I > RN

200001565-1-SL
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4 Namestitev

Za doseganje pravilne funkcionalnosti je za enote GLX potrebno zunanje
ohigje.

4.5 InStalacija na splosno

Varnostni ventili morajo biti namesceni v skladu s predpisi za tlacno
posodo.

Preden priklju€ite kakrdno koli cevje, se prepriCajte, da ste iz sistema
sprali vse tuje predmete.

InStalacija mora biti name&c¢ena z opremo, ki S¢&iti prenosnik toplote pred

prikazanih na tablici s podatki.

Za tveganja zaradi tresljajev namestite zascito pred tresljaji, kot je prikazano

na sliki za tog cevovodni sistem v poglavju na strani Name$c¢anje na strani 16.

Obic¢ajno je prenosnik toplote priklju¢en na nacin, da medij teCe skozi
prenosnik toplote v nasprotnih smereh (nasprotni tok) in v vecini primerov to
zagotavlja najbolj ucinkovit prenos toplote.

g...---""'> E‘QOJ

@8 -2 @

Med vgradnjo upostevajte nevarnost pozara, tj. pazite na razdaljo do vnetljivih
Snovi.

18
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Namestitev 4

Prikljucki
Navojni priklju€ki — Pri namestitvi cevi uporabite navorni klju¢ ter upostevajte

doloCene omejitve. Glejte tabelo “Najvecje priporo¢ene obremenitve prikljucka
med namestitvijo” v poglavju Zahteve na strani 14

Lotane povezave — Odistite z drgnjenjem in razmascevanjem razli¢nih
povrsin. Uporabite pravilno temperaturo in trdoto za lotanje.

Varjeni priklju€ki — Da bi zmanjSali toplotni vpliv prenosnika toplote,
priporo¢amo uporabo metode varjenja TIG ali MIG. Priprava za varjenje:
Zbrusite notranjost in zunanjost cevi in ¢e je odrezana, tudi odrezan rob v Sirini
najmanj 25 mm od roba cevi navznoter. To je treba narediti, da se izognete
kontaminaciji bakra na varjenem mestu, ki lahko povzroc&i pokanje zvara.

_— L

Preden boste prenosnik toplote priklju€ili na sistem, upostevajte nastavitev
ventila in dostopne tocke, na primer, da jih pripravite za ¢iS¢enje.

Prenosnik toplote zaScitite pred pregrevanjem, tako da med spajkanjem
ali varjenjem mokro krpo ovijete okoli prikljuCka. Zaradi prevelikega
segrevanja se lahko stopi notranja kovina za spajkanje znotraj prenosnika
toplote.

200001565-1-SL
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4 Namestitev

4.6 Namestitev kot uparjalnik ali kondenzator

Pri aplikacijah, pri katerih pride do fazne zamenjave medija, je treba prenosnik
toplote namestiti navpiéno.

Za aplikacije hlajenja — spodnja slika A prikazuje instalacijo uparjalnika, kjer so
lahko priklju€ki na sprednji ali na zadnji strani. Slika B prikazuje kondenzator.

» Uporabite termostat proti zamrzovanju in monitor pretoka, da zagotovite
neprekinjen pretok vode pred in med delovanjem kompresorja ter vsaj dve
minuti po kon¢anem delovaniju.

* Prepredite "pump-down" npr. izpraznitev izparilnika s tem, da pustite
kompresor teci po izklopu dokler ni doseZen prednastavljen tlak hladilne
tekoCine. Temperature bi lahko nato padla pod zmrziSce slanice, kar bi
lahko privedlo do poSkodbe izparilnika.

» Uporabite stikalo za pretok in nizko tlaéno stikalo.

» Poskrbite, da lahko samo tekocina iz prenosnika toplote prehaja skozi
stikalo za pretok. Nizkotla¢no stikalo bi moralo zagotoviti najman;jsi padec
tlaka od 5 do 10 kPa (0,73-1,45 PSI).

Prenosnik toplote s sistemom za distribucijo hladilnega sredstva mora biti
namescen z razdelilnikom na dnu.

Tipicnha namestitev enosistemskega voda:
2 3 1 4

eer - Yee

S4 S1 S4 S1

Slika 5: Enosistemski vod: A uparjalnik; B kondenzator. 1. Dovod hladilnega
sredstva 2. Odvod hladilnega sredstva 3. Dovod vode/mesanice 4. Odvod vode/
mesanice

Za uparjalnik mora biti cev ravna (dolzina najmanj 150 mm/5,9 palca) med
razSiritvenim ventilom in dovodom hladilnega sredstva. Med razSiritvenim
ventilom in dovodom hladilne tekocCine se izogibajte uporabi cevnih kolen.

Prenosnik toplote ima lahko enosistemski ali dvosistemski vod. Preto¢na smer
prenosnika toplote z enosistemskim vodom je obi¢ajno vzporedna, medtem ko
je pri prenosniku toplote z dvosistemskim vodom lahko diagonalna ali
vzporedna. Poskrbite, da je prenosnik toplote names¢en pravilno v skladu s
smerjo pretoka za prenosnik toplote. Za podrobnejSe informacije glede smeri
pretoka glejte tablico s podatki.

Prikljucki so lahko namesc€eni na spredniji ali zadniji strani prenosnika toplote.
Tipicna namestitev prenosnika toplote z dvosistemskim vodom kot uparjalnika:

20
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Namestitev 4
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Slika 6: Dvosistemski vod: A je vzporedni tok; B je poSevni tok. 1.Dovod
hladilnega sredstva 2.0dvod hladilnega sredstva Dovod in odvod vode/
mesanice se obi¢ajno nahajajo na zadnjem delu.

4.7 Preskus pusc€anja

Pred zaCetkom delovanja prenosnika toplote izvedite preskus pus¢anja
prikljuckov.
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5 Delovanje

5.1 Zagon

Ce je v sistemu ve¢ &rpalk, morate vedeti, katero &rpalko je treba najprej aktivirati.

Hitrost pretoka je treba nastaviti po€asi, da preprecite tveganje za vodni udar.

Vodni udar je kratkotrajen tlacni vrh, ki se lahko pojavi ob zagonu oz.. izklopu sistema in povzrogi
da tekocina steCe vzdolz cevi kot val z zvo€no hitrostjo. To lahko povzroi znatne poSkodbe
opreme.

@ Preverite, ali je dovodni ventil (2) med &rpalko
in napravo, ki uravnava pretok skozi sistem,
zaprt.

Dovodni ventil (2, 3) za obe tekocini bi moral
biti zaprt, izpustna ventila (1, 4) odprta,
oddusni ventil (5,6) pa zaprt.

@ Ce obstaja izpustni ventil (4), se prepri¢ajte,
da je ta v celoti odprt.

@ Odprite oddusni ventil (5) in zaZenite Crpalko.

@ Pocasi odprite dovodni ventil (2).

@ Ko je ves zrak izCrpan, zaprite oddusni ventil

(5).

@ Ponovite korake 1-5 za naslednji medij.

200001565-1-SL
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o Delovanje

5.2 Obratovanje enote

I

Nastavitve hitrosti pretoka izvajajte po&asi, da zaScitite sistem pred
nenadnimi in izrednimi spremembami temperature in tlaka.

Med delovanjem preverite:

 ali so temperature in pritiski sredstev znotraj omejitev navedenih na ploscici
Zz imenom,

+ ali ne prihaja do pus€anja zaradi okvarjenega tesnjenja prikljuckov.

Zascita pred obremenitvami prikljuckov

PrepriCajte se, da je prenosnik toplote pritrjen, da se izognete ali zmanjSate
obremenitve priklju¢kov med delovanjem.

Zascita pred zamrzovanjem

UpoStevajte nevarnost zamrznitve pri nizkih temperaturah. Prenosnike toplote,
ki ne obratujejo, morate izprazniti in jih s pihanjem posusiti kjerkoli obstaja
tveganje za zamrznitev.

Prenosniki toplote, ki delujejo pri temperaturah okoli lediS¢a, morajo biti
pravilno izolirani, z izolacijsko plastjo tesno na povrsini prenosnika toplote, da
vlazni zrak ne zmrzne. Za podrobnejSo razlago se obrnite na zastopnika
druzbe Alfa Laval.

Za preprecitev poSkodb zaradi zamrzovanja mora uporabljeno sredstvo
vsebovati sredstvo proti zamrzovanju pri delovnih pogojih pod 5 °C (41 °F)
in/ali ko je temperatura izparevanja pod 1 °C (34 °F).

Zascita pred zamasitvijo

Za za$gito pred morebitnimi tujimi delci uporabljajte filter. Ce imate
kakrsne koli dvome glede najvecje velikosti delcev, se posvetujte z
zastopnikom podjetja Alfa Laval.

Zascite pred pregrevanjem in vretjem

/\ OPOZORILO

PrepriCajte se, da je tlak na izstopu hladilne teko€ine dovolj visok, da ta ne
zavre.

V prenosniku toplote mora hladilna tekocina vedno v celoti kroZiti, preden
vroCi plin vstopi v prenosnik toplote.

Zascita pred utrujenostjo zaradi toplote in/ali pritiska

Nenadne spremembe temperatur in pritiskov bi lahko povzrocile utrujenost
zaradi obremenitve na prenosniku toplote. Zato morate upostevati naslednje,
da se zagotovi delovanje prenosnika toplote brez nihanj pritiska/temperature.
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Delovanje 5

/\ OPOZORILO

Lamelni prenosnik toplote ni predviden za uporabo v cikli€¢nem procesu.
Posvetujte se z zastopnikom podjetja Alfa Laval.

* Namestite temperaturni senzor kolikor mogoce blizu izhoda iz prenosnika

toplote.

* Izberite ventile in regulacijsko opremo, ki daje stabilne temperature/pritiske

za prenosnik toplote.

» Za preprecitev vodnega udara ne smete uporabiti ventilov s hitrim
zapiranjem npr. ventilov vklop/izklop.

» Pri samodejnih inStalacijah mora biti ustavljanje in zagon €&rpalk in

aktiviranje ventilov programirano tako, da sta amplituda in frekvenca razlike

v tlaku kolikor mogoée nizki.

Zascita pred korozijo

/\ PREVIDNO

Prenosnika toplote ne uporabljajte za deionizirano vodo, saj lahko ta
kemiéno vpliva na material za spajanje bakra.

Prenosnika toplote ne uporabljajte za instalacije z galvaniziranimi cevmi,
ki bi lahko kemi¢no ali elektromehansko vplivale na ploSce iz nerjavnega
jekla in na material za spajanje bakra.

Pri instalacijah z meSanimi materiali lahko baker povzro€i korozijo.

/\ PREVIDNO

delovali korozivno.

Izogibajte se uporabi amoniaka ali drugih medijev, ki bi lahko na baker

Priporoéene meje za kloridove ione, Cl- pri pH 7,51 2

Zlitina 304 Zlitina 316
pri 25 °C/77 °F 100 ppm 1000 ppm
pri 65 °C/149 °F 50 ppm 200 ppm
pri 80 °C/176 °F 20 ppm 100 ppm

1 Halogeni, npr. bromidi in brazidi, lahko prav
tako povzroéijo korozijo.

2 Nizke ravni kloridovih ionov lahko povzrogijo
korozijo zaradi drugih dejavnikov.

Izolacija

Ce boste prenosnik toplote uporabljali pri zelo visokih ali zelo nizkih

temperaturah, ga zavarujte z izolacijo, da se izognete poskodbam. Prepriajte

se, da upostevate vse lokalne predpise.

Kot dodatek so na voljo toplotne in hladilne izolacije.

200001565-1-SL

25



5 Delovanje

Upostevajte, da so lahko omejitve temperature izolacije in prenosnika toplote
razliéne.
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Delovanje 5

5.3 Zaustavitev sistema

I

Ce je v sistemu ve¢ &rpalk, morate vedeti, katero &rpalko je treba najprej ustaviti.

@ Pocasi zmanijSajte hitrost pretoka, da
preprecite vodni udar.

@ Ko je ventil zaprt, Crpalko ustavite.

@ Ponovite korake 1-2 za drug medij/sredstvo.

@ Ce prenosnika dlje asa ne boste uporabljali,
ga morate izprazniti.

Prav tako izpraznite toplotni prenosnik, ¢e se postopek ustavi in je temperatura okolice pod
temperaturo zmrzovanja medija. Izperite in posusite prenosnik toplote in njegove povezave, odvisno
od obdelovanega medija.
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5 Delovanje
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6 Vzdrzevanje

Cis&enije lahko izbolj$a uginkovitost prenosnika toplote. Intervali ¢igéenja so
odvisni od dejavnikov, kot sta medij in temperatura.

6.1 SploSne smernice glede vzdrzevanja

Material plos¢ listov

Tudi nerjavno jeklo lahko korodira. Nevarni so kloridovi ioni.

Izogibajte se meSanicam z vsebnostjo kloridovih soli, kot je NaCl in najbolj
Skodljivi CaClZ.

Klor kot inhibitor rasti

Klor, ki se obi¢ajno uporablja kot inhibitor rasti v sistemih hladilne vode,
zmanjSuje odpornost nerjavnega jekla na korozijo.

Klor oslabi pasivno plast teh jekel in jih naredi dovzetnejSa za korozijo. To
je odvisno od €asa izpostavljenosti in koncentracije klora.

Ce se kloriranju prenosnika toplote ne morete izogniti, se obvezno posvetuijte
z zastopnikom podjetja Alfa Laval.

6.2 Cis&enje na mestu delovanja (Cleaning-In-
Place (CIP))

Oprema za CiS¢enje na mestu delovanja (CIP) omogoca €iS¢enje prenosnika
toplote.

CIP omogoca

» Zrednim izvajanjem CIP omogocite raztapljanje umazanije in pripomorete k
obnovi prvotne toplotne zmogljivosti enote.

+ Pasivni ucinek postopka CIP lahko pomaga ohranjati prvotno odpornost
materiala plo$¢e na korozijo.

Sledite navodilom za opremo CIP.
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6 Vzdrzevanje

Glede izbire opreme za CIP se posvetujte z zastopnikom podjetja Alfa Laval.

Podrobne informacije o Cistilnih tekoCinah in postopkih najdete v priro€niku
druzbe Alfa Laval za CiS¢Cenje.

Vrsta CiS€enja:

Ciséenje s sredstvom AlfaCaus odstrani organske usedline. Med
postopkom je pomembno nadzorovati pH vrednost, priporo¢ena vrednost
pH paje 7,5 - 10. Visje vrednosti pH poveclajo tveganje oksidacije bakra.

Sredstvo AlfaNeutra za nevtralizacijo €istilnih tekocCin pred izpraznjenjem in
izpiranjem enote s pitno vodo.

Ciséenje s sredstvom AlfaPhos odstrani anorganske usedline, kot je
apnenec.

Po &is€enju enoto dobro sperite s sladko vodo.

Pri delu s Cistilnimi sredstvi uporabljajte ustrezno zas¢€itno opremo, kot so
zascitni Skornji, rokavice in zascita za oci.

/\ PREVIDNO

Poskrbite, da po uporabi Cistilnih teko€in z ostanki ravnate skladno z
lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.

30
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[ |lzsleditev okvar

7.1 TeZave s padcem pritiska

Padec tlaka se je povecal.

Dejanje

1. Preverite, ali so odprti vsi ventili vklju¢no z nepovratnimi ventili.

* |zmerite tlak in pretok neposredno pred dovodom in po izstopu iz prenosnika to-
plote. Za viskozna sredstva uporabite membranski manometer s premerom naj-
manj 30 mm.

* |zmerite oziroma ocenite hitrost pretoka, ¢e je mogoce. Vedro in ura s sekundnim
kazalcem bosta morda zadostovala pri nizkih hitrostih pretoka. Pri vi§jih stopnjah
pretoka uporabite merilnik pretoka.

Popravek

DA

NE

Dejanje

2.Primerjajte padec tlaka z navedenim z dolo¢eno stopnjo pretoka (glejte izpis podat-
kov). Ali je padec pritiska vedji kot obi¢ajno?

Popravek

DA Preverite temperaturni program, glejte korak 3.
Ce padec tlaka odgovarja specifikacijam, ni potrebe, da bi kar koli storili.

NE Ce e padec pritiska nizji od navedenega, je verjetno kapaciteta ¢rpalke
premajhna oziroma so lahko opazanja napacna. Glejte priro€nik z navo-
dili za €rpalko.

Dejanje

3.Preverite odcitke termometra. Ali od¢itki odgovarjajo navedenim?

Popravek

Povrsina prevajanja toplote je verjetno dovolj &ista toda, vhod v prenos-
DA nik toplote je morda zamasen s kak$nimi predmeti. Preverite podrocje

odprtine.

Prenos toplote je o€itno pod specifikacijami zaradi nanosov na povrsini
NE za prenos toplote, kar hkrati tudi poveca padec tlaka, saj je odprtina

manj$a.Ce je na voljo sistem za CiS€enje na mestu (CIP), upostevajte na-
vodila in ga uporabite za izpiranje nanosov.
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7 lzsleditev okvar

7.2 Tezave s prenosom toplote

Kapaciteta prenosa toplote pada.

Dejanje

1.1zmerite temperature na dovodih in iztokih. Prav tako izmerite pretok za oba medi-

ja, €e je mogocCe. Vsaj pri enem sredstvu morate izmeriti tako temperaturo kot tudi
hitrost pretoka.

Preverite ali koliina prenesene toplote ustreza specifikacijam.

Ce je potrebna velika natanénost je treba uporabiti laboratorijski termometer 0.1
°C in najbolj$a razpolozljiva oprema za merjenje pretoka. Ali je kapaciteta preno-
sa toplote enote padla pod navedene vrednosti?

Popravek

DA

Ocistite povrsine za prenos toplote. Uporabite sistem CIP.

NE

32
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8 SkladisCenje

Ce ni bilo dogovorjeno drugacde, Alfa Laval dostavi prenosnik toplote
pripravljen za uporabo. Do vgradnje naj prenosnik toplote ostane v embalaZi.

Ce obstaja kakrsna koli negotovost glede skladi$&enja prenosnika toplote, se
posvetujte z zastopnikom podjetja Alfa Laval.

V primeru daljega skladid€enja hranite prenosnik toplote v zad¢itenem okolju,
stran od korozivnih snovi in prahu, ki lahko vpliva na njegovo uc€inkovitost.

Med shranjevanjem naj bodo plasti¢ni vtici ali pokrovi za prikljucke na mestu.

200001565-1-SL

33




	Vsebina
	
	Uvod
	Predvidena uporaba
	Potrebno znanje
	Garancijski pogoji
	Okoljska skladnost

	Varnost
	Varnostne zahteve
	Definicije izrazov
	Osebna zaščitna oprema

	Opis
	Delovanje
	Ploščica z imenom

	Namestitev
	Razpakiranje
	Dvigovanje
	Zahteve
	Nameščanje
	Inštalacija na splošno
	Namestitev kot uparjalnik ali kondenzator
	Preskus puščanja

	Delovanje
	Zagon
	Obratovanje enote
	Zaustavitev sistema

	Vzdrževanje
	Splošne smernice glede vzdrževanja
	Čiščenje na mestu delovanja (Cleaning-In-Place (CIP))

	Izsleditev okvar
	Težave s padcem pritiska
	Težave s prenosom toplote

	Skladiščenje

